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YÖNETMEL�K 

 Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �ndan: 
B� NALARDA ISI YALITIMI YÖNETMEL ���  

B� R� NC�  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli� in amac�; binalardaki �s� kay�plar�n�n azalt�lmas�na, enerji tasarrufu 
sa� lanmas�na ve uygulamaya dair usul ve esaslar� düzenlemektir. 
 (2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 say�l� Büyük� ehir Belediyesi Kanunu kapsam�ndaki belediyeler 
dahil olmak üzere, bütün yerle� im birimlerindeki binalarda uygulan�r.  
 (3) Münferit olarak in�a edilen ve �s�t�lmas�na gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ah�r, a� �l ve benzeri 
binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmas� zorunlu de� ildir.  
 (4) 180 say�l� Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �n�n Te� kilat ve Görevleri Hakk�ndaki Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32 nci maddesi kapsam�na giren kamu kurum ve kurulu� lar�, il özel idareleri ve belediyeler, bu 
Yönetmeli� e uymak ve bu Yönetmeli� i uygulamakla yükümlüdürler. 
 Dayanak  
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 say�l� Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �n�n Te� kilat 
ve Görevleri Hakk�ndaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 30/A 
maddesine dayan�larak haz�rlanm�� t�r. 
 

� K � NC�  BÖLÜM 
Projelendirme Genel Esaslar� 

 Is� bölgeleri 
 MADDE 3 – (1) Türkiyede binalarda �s� yal�t�m� uygulamalar� bak�m�ndan olu� turulan dört bölgede yer alan il 
ve ilçeler EK 1-A'da listede ve EK 1-B'de harita üzerinde gösterilmi� tir. Listede yer almayan belediyeler, ba� l� 
olduklar� ilçe de� erlerini esas al�r.  
 (2) Birinci bölgede yap�lacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yap�lacak 
olan �s� yal�t�m� projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen "U" de� erlerinden, ikinci bölge için olan "U" 
de� erleri geçerli olur. 
 Y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac� 
 MADDE 4 – (1) Binalar, �s� kay�plar� bak�m�ndan çevre � artlar�na ve ihtiyaçlar�na uygun olarak yal�t�l�r. 
Binalar�n hesaplanan y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac�, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen y�ll�k �s�tma enerjisi 
s�n�r de� erlerini a�amaz. 
 � ç s�cakl�k de� erleri 
 MADDE 5 – (1) Farkl� amaçlarla kullan�lan binalar için TS 825 hesaplamalar�nda kullan�lacak ayl�k ortalama 
iç s�cakl�k de� erleri [0i (°C)], a�a� �daki tablodan al�n�r. 
 

 Ist�lacak binan�n türü S�cakl�� � (°C) 
  1 Konutlar 
  2 Yönetim binalar� 
  3 ��  ve hizmet binalar� 

19 

  4 Otel, motel ve lokantalar 
  5 Ö� retim binalar� 
  6 Tiyatro ve konser salonlar� 
  7 K�� lalar 
  8 Ceza ve tutuk evleri 
  9 Müze ve galeriler 
10 Hava limanlar� 

20 

11 Hastaneler 22 
12 Yüzme havuzlar� 26 
13 �malat ve atölye mahalleri 16 

 
 Is� geçirgenlik katsay�lar� 
 MADDE 6 – (1) Is� yal�t�m� hesab� yap�lan yeni binalarda, �s�t�lan hacimleri ay�ran duvar, dö� eme ve/veya 
taban ile tavan ve/veya çat�lar için al�nacak "U" de� erlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen de� erlerden 
büyük olmamas� tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaç�n�n, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye 
edilen de� erlerden % 25 daha büyük olmas� durumunda, binan�n �s� balans�n�n korunmas� amac�yla, di� er "U" 
de� erlerinden bir ya da birkaç� için seçilecek olan de� erler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen de� erlerin % 



25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yap�lacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Y�ll�k 
Is�tma Enerjisi �htiyac�n�n, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) S�n�rland�r�lan Y�ll�k Is�tma Enerjisi �htiyac�ndan küçük 
oldu� u (Q’>Q) gösterilmelidir.  
 Proje zorunlulu� u 
 MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyar�nca TS 825 Standard�nda belirtilen hesap metoduna göre 
yetkili makina mühendisi taraf�ndan mimari proje sistem detaylar�na uygun olarak haz�rlanan "�s� yal�t�m� projesi" 
imar mevzuat� gere� ince yap� ruhsat� verilmesi safhas�nda �s�tma/so� utma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce 
istenir.  
 Özel durumlar 
 MADDE 8 – (1) Belediye s�n�rlar� ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, �s� yal�t�m� yap�lacaksa, TS 
825'de belirtilen hesap metodu kullan�larak binan�n �s� yal�t�m� projesi haz�rlanmal�d�r. Bunun d�� �ndaki özel durumlar 
için dikkat edilecek hususlar a� a� �daki gibidir. 
 a) Belediye hudutlar� ve mücavir alan s�n�rlar� d�� �nda, köy nüfusuna kay�tl� ve köyde sürekli oturanlar�n köy 
yerle� ik alanlar� civar�nda ve mezralarda 2 kat'a kadar olan ve toplam dö� eme alan� 100 m2'den küçük (d��  havaya aç�k 
balkon, teras, merdiven, geçit, ayd�nl�k ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut 
binalarda; 
 1) Yap� bile� enlerinin, �s� geçirgenlik katsay�lar�n�n (U) EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" de� erlerine e� it veya 
daha küçük olmas�, 
 2) Toplam pencere alan�n�n, �s� kaybeden d��  duvar alan�n�n %12'sine e� it veya daha küçük olmas� 
 � artlar�n� sa� layan konstrüksiyonlar ve detaylar�n mimari projede gösterilmesi halinde, 7'nci maddede 
belirtilen "Is� Yal�t�m� Projesi" yap�lmas� � art� aranmaz. Bu durumda, yukar�daki � artlar�n sa� land�� �n� gösteren bir "Is� 
Yal�t�m� Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir "U" de� erinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" 
de� erlerinden daha büyük olmas� halinde, bu binalar için �s� yal�t�m� projesi haz�rlan�r.  
 b) Binan�n �s� kaybeden dü� ey d��  yüzeyleri toplam alan�n�n % 60’� ve üzerindeki oranlarda camlama yap�lan 
binalarda, pencere sisteminin �s� geçirgenlik katsay�s�n�n (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha dü�ük de� erde 
tasar�mlanmas� ve di� er �s� kaybeden bölümlerinin �s� geçirgenlik katsay�lar�n�n EK 2/C’deki tavsiye edilen "U" 
de� erlerinden % 25 daha küçük olmas�n�n sa� lanmas� halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir. 
 Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için �s� yal�t�m� projesi ve hesaplamalar aynen yap�lmal� ve bu 
hesaplamalar içerisinde, yukar�daki belirtilen � artlar�n yerine getirildi� i ayr�ca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz 
aylar�ndaki istenmeyen güne�  enerjisi kazançlar� da tasar�m s�ras�nda dikkate al�n�r.  
 c) Çok katl� olarak in� a edilecek ve ba� �ms�z veya merkezi sistemle �s�t�lacak olan binalardaki ba� �ms�z 
bölümlerin ara dö� emeleri ile kom� u duvarlar�; �s�t�lmayan iç hacimlere biti� ik taban ve duvar gibi dü�ünülerek, Is� 
geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak � ekilde hesaplan�r ve yal�t�l�r. Bu hesaplama, binan�n iç �s� al�� veri� i 
kapsam�nda de� erlendirilece� inden �s�tma enerjisi ihtiyac� (Q) hesaplamalar�nda dikkate al�nmaz. 
 ç) Merkezi sistem ile �s�t�lan binalardaki s�cak ak�� kan� ileten ana da� �t�m (tesisat) borular� ve kolonlar, 
ekonomik yal�t�m kal�nl�� � hesaplanarak uygun � ekilde yal�t�l�r. 
 d) Kolon kal�nl�klar�n�n hesaplanmas�nda kolonun ba� l� bulundu� u kiri�  ile birle� ti� i yerdeki betonarme kiri�  
kal�nl�� � ayn� zamanda kolon kal�nl�� � olarak al�n�r ve kolon kal�nl�� �n�n kiri�  kal�nl�� �ndan daha fazla olmas� dikkate 
al�nmaz. 
 e) D��  yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiri� , hat�l ve perde duvar) yal�t�l�r. Dolgu 
duvarlar ise, hesap sonuçlar�na göre gerekiyorsa yal�t�l�r. 
 Projede bulunmas� istenilen belgeler 
 MADDE 9 – (1) Is� yal�t�m� projesinde a� a� �da belirtilen bilgiler bulunmal�d�r. 
 a) Is� kay�plar�, �s� kazançlar�, kazanç/kay�p oran�, kazanç kullan�m faktörü ve ayl�k ve y�ll�k �s�tma enerjisi 
ihtiyac�n�n büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binan�n Özgül Is� Kayb�" ve "Y�ll�k Is�tma Enerjisi �htiyac�" 
çizelgelerindeki örneklerde oldu� u gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac�n�n (Q), 
EK 2-B'deki s�n�rland�r�lan y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac� (Q’) formülünden elde edilecek olan s�n�r de� erden büyük 
olmad�� � gösterilir. 
 b) Konutlar d�� �nda farkl� amaçlarla kullan�lan binalar için yap�lacak hesaplamalarda, binadaki farkl� bölümler 
aras�ndaki s�cakl�k fark� 4°K'den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac� hesab� 
yap�lacak ise, bu bölümlerin s�n�rlar� � ematik olarak çizilir, s�n�rlar�n ölçüleri ve bölümlerin s�cakl�k de� erleri üzerinde 
gösterilir. 
 c) Binan�n �s� kaybeden yüzeylerindeki d��  duvar, tavan, taban/dö� emelerde kullan�lan malzemeler, bu 
malzemelerin eleman içindeki s�ralan�� � ve kal�nl�klar�, duvar, tavan, taban/dö� eme elemanlar�n�n alanlar� ve "U" 
de� erleri belirtilir. 
 ç) Pencere sistemlerinde kullan�lan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayr� ayr� pencere alanlar� ve "U" 
de� erleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava de� i� im say�s� (nh) belirtilir. 
 d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-dö� eme-duvar birle� im yerlerine ait mimari proje kesit detaylar� 



verilmelidir.  
 e) Havaland�rma tipi ve mekanik havaland�rma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçlar� gösterilmelidir. 
 f) Is� yal�t�m� projesinde, binan�n �s� kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yo� u� ma TS 825-EK 
F’de belirtilen � ekilde tahkik edilir. 
 g) Mevcut binalar�n tamam�nda veya ba� �ms�z bölümlerindeki yap�lacak olan esasl� tamir, tadil ve 
eklemelerdeki uygulama yap�lacak olan bölümler için, TS 825’te verilen �s� geçirgenlik katsay�lar�n�n EK-2/C’deki 
tavsiye edilen en yüksek "U" de� erlerine e� it ya da bu de� erlerden daha küçük de� erde olmas� sa� lanmal�d�r.  
 � ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullan�lmas� s�ras�nda gerekli olan bilgiler, (yo� u� ma hesab� da dâhil 
olmak üzere) TS 825 standard�ndan (EK A - EK J) temin edilir. 
 h) Biti� ik nizam olarak (s�ra evler, ikiz evler) projelendirilmi �  olan binalar�n, �s�tma enerjisi ihtiyac� (Q) hesab� 
yap�l�rken, kom� u bina ile biti� ik duvar olan bölümleri de d��  duvar gibi de� erlendirilir ve hesaba kat�l�r. 
 �) Bu maddede belirtilmeyen di� er hususlar hakk�nda TS 825 May�s 2008'e uyulur. 
 Is� yal�t�m� detaylar� 
 MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, �s� yal�t�m� detaylar�n�n haz�rlanmas�nda yol gösterici olmas� 
amac�yla �s� yal�t�m� detaylar� EK 4’te verilmi� tir. 
 (2) Yap�lacak hesaplar sonunda bulunacak yap� malzemesi kal�nl�klar�na göre detaylar kesinle� tirilir. 
 (3) Yap� ve yal�t�m malzemelerinin temas�nda (detayda) farkl� "U" de� erlerinden kaynaklanan �s� köprülerinin 
meydana gelmemesi için, yal�t�m s�ras�nda gereken tedbirler al�n�r.  
 (4) Teknolojik geli� melere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullan�labilir. 
 Mimari uygulama projesi 
 MADDE 11 – (1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylar�n�, nokta detaylar�n� ve çat�-duvar, duvar-pencere 
ve taban-dö� eme-duvar bile� im detaylar�n� ihtiva etmelidir. Is� yal�t�m� projesi, mimari uygulama projesindeki 
detaylarda belirtilen malzemeler ve kal�nl�klar�na (yal�t�m malzemesi hariç) göre haz�rlanmal�d�r. 
 Is� ihtiyac� kimlik belgesi 
 MADDE 12 – (1) EK 3'te örne� i verilen "Is� �htiyac� Kimlik Belgesi", yetkili �s� yal�t�m� projecisi ve 
uygulamay� yapan makina mühendisleri taraf�ndan doldurulup imzaland�ktan ve Belediye veya Valilik taraf�ndan 
onayland�ktan sonra yap� kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyas�nda bulundurulur 
ve bir kopyas� da bina giri� ine as�l�r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esaslar� 

 Kazan daireleri 
 MADDE 13 – (1) Kazan dairesi yap�m�nda a�a� �daki hususlara uyulur: 
 a) Kazan dairelerinin boyutlar�, yak�t cinsine göre belirlenir.  
 b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina d�� �na aç�lan, olmak üzere iki adet kap�s� olacak 
� ekilde düzenlenmelidir. 
 c) Kazan dairesinin kap�lar� yanmaz malzemeden yap�l�r ve do� rudan merdiven bo� lu� una aç�lmamal�d�r. 
Koku, s�z�nt� ve yang�n halinde, duman�n bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir giri�  odas� yap�l�r ve 
bu odan�n kap�lar� s�zd�rmaz özellikte olur ve alta e� ik konulmal�d�r. 
 ç) Kazanlar�n önü ve arkas� ile sa�  ve sol yan�nda, her türlü bak�m onar�m ve müdahalenin yap�lmas�na imkan 
sa� layacak aç�kl�k bulunur. 
 d) Kazan dairesinde, yak�t türüne göre gereken temiz havay� temin etmek ve egzoz havas�n� atmak üzere 
uygun havaland�rma sa� lan�r. 
 e) Kazan dairesinin d��  duvar�n�n olmas� veya �s� merkezinin ayr� bir binada bulunmas� halinde, do� al 
havaland�rman�n sa� lanabilmesi için kazan dairesi taban alan�n�n en az 1/12’si kadar d��  duvarlara pencere konulur. 
 f) Temiz hava giri�  menfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacas� a� z�n�n ise tavan düzeyinde 
olmas� sa� lan�r. 
 g) Kat� ve s�v� yak�t kullan�lan tesiste taze hava giri�  menfezi kesiti, duman bacas� kesitinin % 50’sinden az 
olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz 
bacas� kesiti ise duman bacas� kesitinin % 25'i kadar olmal�d�r. 
 � ) Gaz yak�tl� kazanlarda temiz hava giri�  menfezi, duman bacas� ve egzoz bacas� kesitleri gaz firmalar� ve 
ilgili gaz da� �t�m kurulu� lar�n�n istedi� i usul ve hesap de� erlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde do� al 
havaland�rma yap�lamayan hallerde cebri havaland�rma uygulan�r. Bu durumda; 
 1) S�v� yak�tta bu havaland�rma kapasitesi kazan�n her kW'� için 0,5 m3/h olmal�. 
 2) Cebri havaland�rmal� s�v� yak�tl� kazan dairelerinde; 
 Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1  
 olmal� ve fan�n brülör ile ayn� anda birlikte çal�� mas� sa� lanmal�d�r. 
 3) Kat� yak�t kullan�lan teshin merkezlerinde mutlaka do� al havaland�rma yap�l�r. 



 4) Gaz yak�tl� kazan dairelerinde havaland�rma seçimi, gaz firmalar� ile gaz da� �t�m kurulu� lar�n�n kriterlerine 
göre yap�l�r. Sadece emi�  veya egzoz yap�lan yar� cebri havaland�rmal� kazan dairelerinde negatif bas�nç 
olu� aca� �ndan bu tür sistemler uygulanmaz.  
 h) Kazan dairesinde farkl� yak�tl� kazanlar var ise, en yüksek de� erdeki baca ve havaland�rma kriterleri esas 
al�n�r. 
 �) So� uk bölgelerde ve sürekli kullan�lmayan kazan dairelerinde donmaya kar� � tedbir olarak havaland�rma 
panjurlar�n� otomatik kapayan donan�m yap�l�r. 
 i) Kazan dairesi yüksekli� i TS 2192' ye göre hesaplan�r. 
 j) Kazan kullan�c�lar�n�n kullan�lan yak�t cinsine göre e� itimleri yapt�r�larak sertifikaland�r�lmalar� sa� lan�r. 
 k) S�v� veya gaz yak�t kullan�lan kazan olmas� durumunda, gerekli tedbirleri almak ko� uluyla, kazan daireleri 
çat�da tesis edilebilir. Bu durumda; 
 1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate al�nmal�d�r. (Yakla� �k 1000-2000 kg/m2)  
 2) Çat�n�n alt�nda ve yan�ndaki mahallere rahats�zl�k verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yal�t�m� 
uygulanmal�d�r. Kazanlar�n alt�na titre� im izoleli kaide yap�lmal�d�r.  
 3) Kazan dairesinden ç�k��  için uygun merdiven yap�lmal�d�r. Kap� ve pencereler kaç��  yönünde, kilitsiz ve 
kolay aç�labilecek � ekilde düzenlenmelidir.  
 4) Yak�t boru hatt�, do� al havaland�rmal�, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanal� veya merdiven 
bo� lu� unda duvara yak�n olacak � ekilde düzenlenmelidir. 
 5) Havaland�rma ve di� er hususlardaki kriterler, bodrum kat�ndaki kazan daireleri ile ayn� olmal�d�r. 
 Bacalar 
 MADDE 14 – (1) Bacalar�n yap�m�nda a�a� �daki hususlara uyulur: 
 a) Her kazan için standard�na uygun ayr� bir baca yap�l�r. Ancak, gaz yak�tl� kazan bacalar�nda, gaz firmalar� 
veya gaz da� �t�m kurulu� lar�nca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. 
 b) Kazan bacalar�na, � ofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi ba� ka cihaz bacalar�n�n ba� lant�s� 
yap�lmaz. 
 c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmal�d�r. Zorunlu hallerde, bacan�n bina d�� �nda yap�lmas� halinde, 
so� umamas� için gerekli �s� yal�t�m� ve d��  korumas� yap�lmal�d�r. 
 ç) Kat� ve s�v� yak�tl� kazanlarda bacalar dolu tu� la (içi s�val�) veya ate�  tu� las� ile, gaz yak�tl� kazanlarda ise 
baca �s�ya, yo� u� ma etkilerine dayan�kl� malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yap�lmal�d�r. Metal bacalarda 
yanma sesinin yukar�lara iletilmemesi için gerekli tedbirler al�nmal� ve baca topraklamas� yap�lmal�d�r. 
 d) Bacalar�n en alt�nda bir temizleme kapa� � bulunmal�d�r. 
 e) Gaz yak�tl� kazanlarda, temizleme kapa� �na ek olarak drenaj düzeni yap�l�r. 
 f) Bacalar, yanlar�ndaki bina ve engellerden etkilenmeyecek � ekilde tesis edilir; bu engellerin en üst 
noktas�ndan veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine � apka yap�l�r. 
 g) Bacalar, mümkün oldu� unca dik yap�lmal�, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° aç�da tek sapmaya izin 
verilmelidir. 
 � ) Duman kanallar�, çelik malzemeden yap�l�r ve izole edilir. Gaz yak�tl� kazanlarda paslanmaz çelik tercih 
edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek � ekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri b�rak�l�r. Duman 
kanallar�n�n yatay uzunlu� u dikey bacan�n 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen 
e� imle ba� lan�r, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullan�lamaz. 
 h) Baca ve duman kanallar�nda uygun yal�t�m malzemeleri kullan�l�r. 
 �) Yüksek binalar�n bacalar�nda, genle� me ve bacan�n kendini ta� �mas� için gerekli tedbirler al�n�r. 
 i) Baca kesiti zorunlu olmad�kça dairesel olmas� gerekir.  
 Radyatörler 
 MADDE 15 – (1) D��  duvarlara monte edilen radyatörlerin arkas�na, üzeri yans�t�c� levha veya film kaplanm��  
yal�t�m panelleri konulur. 
 Otomatik kontrol 
 MADDE 16 – (1) Yak�t tasarrufu için s�v� ve gaz yak�tl� kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz 
firmalar� ve ilgili gaz da� �t�m kurulu� lar�nca belirlenen esaslara göre, ayr�ca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çe� itli ve Son Hükümler 

 Yap� ve yal�t�m malzemelerinin standarda uygunlu� u 
 MADDE 17 – (1) Yap� ve yal�t�m malzemelerinin �s�l iletkenlik hesap de� erleri TS 825 EK - E’de verilmi�  
olup, Is� yal�t�m� projesi burada verilen de� erlere göre hesaplan�r. Bina yap�m�nda kullan�lacak yap� ve yal�t�m 
malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i 
çerçevesinde, yap� ve yal�t�m malzemelerinin CE veya G uygunluk i� areti ve uygunluk beyan� veya belgesi olmas� 
zorunludur.  



 (2) Birinci f�kra hükümleri çerçevesinde beyan edilen �s�l iletkenlik hesap de� erlerinin TS 825 EK-E’deki 
de� erlerden daha küçük olmas� ve bu de� erin hesaplamalarda kullan�lmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin 
de� erleri için ayn� hesap yöntemi kullan�l�r. Bu tür malzemelerin, beyan edilen �s�l iletkenlik hesap de� erlerinin 
hesaplamalarda kullan�labilmesi için, Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �nca bu amaç için özel olarak görevlendirilmi�  bir 
kurulu�  taraf�ndan, malzemenin beyan edilen �s�l iletkenlik hesap de� erlerinin belgelendirilmesi � artt�r. E� er bu 
belgelendirme yap�lmam�� sa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen �s�l iletkenlik hesap de� eri yerine 
TS 825 EK-E ’deki de� erler al�n�r. Bu kurulu� un çal�� ma usul ve esaslar� Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �nca belirlenir. 
 Is� yal�t�m� denetimi 
 MADDE 18 – (1) �n� aat�n her safhas�nda �s� yal�t�m� ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 say�l� Yap� 
Denetim Hakk�nda Kanun kapsam�ndaki illerde, yap� denetim kurulu� lar� ile beraber belediye s�n�rlar� ve mücavir 
alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan s�n�rlar� d�� �nda il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip di� er 
idarelerce yap�l�r. 
 (2) Binan�n �s� yal�t�m�n�n kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; in� aat�n taban, dö� eme, duvar ve tavan yap�m� 
safhalar�nda uygulanan yal�t�m�n, projede verilen detaylara uygunlu� unun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel 
idarelerine rapor verir. 
 Yürürlükten kald�r�lan yönetmelik 
 MADDE 19 – (1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan Binalarda Is� Yal�t�m 
Yönetmeli� i yürürlükten kald�r�lm�� t�r. 
 Yap�m i� i ihalesi ilan edilmi�  olan kamu binalar� ve yap� ruhsat� al�nm��  özel binalar 
 GEÇ� C�  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli� in yürürlü� e giri�  tarihinden önce yap�m i� i ihalesi ilan edilmi�  olan 
kamu binalar� ve yap� ruhsat� al�nm��  özel binalar hakk�nda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.  
 Yürürlük 
 MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlü� e girer.  
 Yürütme 
 MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bay�nd�rl�k ve �skân Bakan� yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK 1 A : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK 1-B : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EK 2:  
A- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : Pencerelerin �s�l geçirgenlik katsay�lar�( Up) Madde A.3’te ve Madde A.4’te verilmi�  olup 
pencerelerden olan �s� kay�plar�n�n en aza indirilmesi aç�s�ndan Up de� erinin kaplamal� camlar 
kullan�larak 1,8 W/m2K’e kadar dü�ürülecek � ekilde tasar�mlanmas� tavsiye edilir. Di� er kap� ve 
pencere türleri için TS 2164’te verilen 11.05.2000 revizyon tarihli Çizelge 6a ve Çizelge 6b 
kullan�larak �s�l geçirgenlik katsay�lar� bulunur ve hesaba kat�l�r. Baz� pencere tipleri için TS 2164’ten 
faydalan�larak bulunan Up de� erleri TS 825 Madde A.4’te verilmi� tir. 



EK 3: 

ISI �HT�YACI K�ML�K BELGES � 
Ada/Parsel ..............................: 
Binan�n tan�m� ........................: 
Cadde ve bina numaras� ..........: 
Semt/�lçe/�l ............................: 
Kullan�lacak yak�t türü.............: 

 Müsade Edilen Maksimum 
Y�ll�k Is�tma Enerjisi �htiyac�  

Hesaplanan Y�ll�k Is�tma 
Enerjisi �htiyac�  

Atop =....................... m2  

Vbrüt =......................m3  

A/V =....................... m-1  

An =......................... m2  

Q� =................... kWh/m3  
veya 
Q� =.................. kWh/m2 

Q =....................kWh/m3  
veya 
Q =...................kWh/m2  

Birim hacim veya birim alan ba � �na tüketilecek yak�t miktar� [kg, m 3 ] 
860 x Qy�l / (Yak�t�n kalorifik de� eri x sistem verimi) [Kcal/(kg, m3] =.........[kg veya m3 
] yak�t  
Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yak�t miktar�, binan�n TS 825' 
deki kabullerine göre yal�t�lmas� sonucu elde edilmektedir. Yerle� im birimlerindeki 
iklimsel ko� ullara göre de� i� iklik gösterebilecek olan bu de� er her zaman gerçek 
tüketimi vermeyebilir. 

Atop  : D��  duvar, tavan, taban/dö� eme, pencere, kap� vb. yap� bile� enlerinin �s� 
kaybeden yüzey alanlar�n�n toplam� olup, d� �  ölçülere göre bulunur. Birimi "m2"’dir. 
Vbrüt  : Binay� çevreleyen d��  kabu� un ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi 
"m3"dür. 
A/V : Is� kaybeden toplam yüzeyin (Atop) �s�t�lm� �  yap� hacmine (Vbrüt) oran�d�r. Birimi 
"m-1"dir. 
Q' :  A/V oran�na ba� l� olarak müsade edilen maksimum y�ll�k �s�tma ener jisi 
ihtiyac�d�r. Birimi "kWh/m2, kWh/m3" dür. 
Qy�l  : Bu bina için hesaplanm��  olan y�ll�k �s�tma enerjisi ihtiyac�. Birimi "kWh/m2, 
kWh/m3" dür. 
An : Binan�n net kullan�m alan�d�r (A n = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplan�r).  

Binan�n enerji verimlili � i indeksi  

C Tipi Bina 
Normal enerji verimli bina 

B Tipi Bina  
�yi enerji verimli bina  

A Tipi Bina 
Süper enerji verimli bina  

Düzenleyenler ONAY 

Ad� Soyad�, Ünvan�  
......................................... 
......................................... 
�mza: ............................... 

Ad� Soyad�, Ünvan�  
.......................................... 
.......................................... 
�mza:................................. 

  

Not:Q y�l �  0.99 x Q� ise C tipi bina Q y�l �  0.90 x Q� ise B tipi bina Q y�l �  0.80 x Q� ise A 
tipi bina bölümü i�aretlenmelidir. 



 
EK 4:   ISI YALITIM DETAYLARI  

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 
 


